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GRIGLIE DI RIPRESA/PORTELLI PORTAFILTRO PER
CLEANSEAL EXHAUST

VANTAGGI

Elevata protezione dalla corrosione
da agenti decontaminanti

Semplice installazione del prefiltro
all'interno della griglia, senza
ulteriori attrezzi.

Rapido serraggio della griglia per un
accesso immediato al filtro

Applicazione
Raccomandato per l'installazione in combinazione con CleanSeal 
Exhaust in estrazione aria nelle seguenti applicazioni: industria 
farmaceutica, chimica, delle biotecnologie, laboratori di sicurezza, 
ospedali, centri di ricerca, strutture veterinarie.

Note

Tipo: Griglia / Portello portafiltro per contenitore CleanSeal Exhaust 
in estrazione.
Struttura: Acciaio al carbonio o inox (S4: AISI 304L o S6: AISI 316L) 
completamente saldato in continuo, accessori in acciaio inox.
Finitura: Verniciatura a polvere a due strati (primer epossidico e 
finitura poliestere) RAL9010, qualificata per un'elevata protezione 
alla corrosione da agenti decontaminanti.
Disponibile in versione doppio stadio: installazione del prefiltro 
all'interno del portello.

Tipo Dimensioni LxAxP (mm) Per prefiltri LxAxP (mm) Peso (kg)

CR-D-SW-3P3-F1 346x346x28 - 1
CR-D-SW-3P3-F2 346x346x70 305x305x48/50 2
CR-D-SW-3P6-F1 346x651x28 - 2
CR-D-SW-3P6-F2 346x651x70 305x610x48/50 3
CR-D-SW-6P6-F1 651x651x28 - 3
CR-D-SW-6P6-F2 651x651x70 610x610x48/50 5
CR-D-SW-9P6-F1 651x956x28 - 5
CR-D-SW-9P6-F2 651x956x70 610x915x48/50 7

*Per altri modelli si prega di contattare EMC.
Opzioni: 
Disponibile in S4 (SS304) o S6 (SS316L)


